
 
物料安全资料（MSDS） 

 

编号：FM-02-124-C 

产品名称：三乙胺 按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 

修订日期：2024 年 1 月 24 日 技术说明书编码：20164 

最初编制日期：2015 年 3 月 1 日  版本：5.0 

广东光华科技股份有限公司 第 1 页/共 7 页 

地址：广东省汕头市大学路 295 号 电话：(86) 0754-88213888  

E-mail：jhd-service@ghtech.com 官网：www.ghtech.com 

 

第一部分 化学品及企业标识 

化学品中文名称：三乙胺 

化学品英文名称：Triethylamine 

企业名称：广东光华科技股份有限公司 

地址：广东省汕头市大学路 295 号 

邮编：515000 

电子邮件地址：jhd-service@ghtech.com 

传真号码：0754-88221999 

企业应急电话：0754-82515813 

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090 

产品推荐及限制用途：用于第四胺类化合物的制备及催化剂的合成，也用作溶剂、橡胶硫化促进剂、渗透

剂和防水剂。仅供科研或工业用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。 

 

第二部分 危险性概述 

紧急情况概述： 

 

GHS 危险性类别： 

易燃液体 (类别 2)  

急性毒性, 经口 (类别 4) 

急性毒性, 吸入 (类别 3)  

急性毒性, 经皮 (类别 3)  

皮肤腐蚀 (类别 1A)  

严重的眼损伤 (类别 1)  

特异性靶器官系统毒性（一次接触） (类别 3), 呼吸道刺激 

急性的水体毒性 (类别 2)  

标记要素： 

象形图： 

 

 

无色液体，有强烈氨气味。高度易燃液体和蒸气。吞咽有害。皮肤接触或吸入会中毒。造成严重皮

肤灼伤和眼损伤。可能造成呼吸道刺激。催泪。 
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第八部分 接触控制和个体防护 

职业接触限值：无数据资料 

生物限值：无数据资料
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半致死剂量  (LD50)  经皮 - 兔子 - 580 mg/kg  

皮肤腐蚀/刺激 

皮肤 - 兔子 - 剧烈的腐蚀和破坏组织。 

严重眼损伤 / 眼刺激： 

无数据资料 

呼吸道或皮肤过敏： 

无数据资料 

生殖细胞诱变： 

无数据资料 

致癌性： 

IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。 

生殖毒性： 

无数据资料 

特异性靶器官系统毒性（一次接触） 

无数据资料 

特异性靶器官系统毒性（反复接触） 

无数据资料 

吸入危险： 

无数据资料 

第十二部分 生态学信息 

生态毒性： 

对鱼类的毒性        半致死浓度（LC50） - Oryzias latipes (日本青鳉) - 24 mg/l  - 96 h 

对水蚤和其他水生    半致死浓度（LC50） - Ceriodaphnia dubia (网纹溞) - 17 mg/l - 48 h 

无脊椎动物的毒性 

对藻类的毒性   半致死有效浓度（EC50） - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 8 mg/l - 72 h  

对细菌的毒性   半致死有效浓度（EC50） - Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌) - 95 mg/l - 17 h 

持久性和降解性： 

生物降解性  

好氧的 - 暴露时间 29 d 

结果: 80.3 % - 快速生物降解的。 

生物富集和生物积累性： 

无数据资料 

土壤中的迁移性： 

无数据资料 

第十三部分 废弃处置 
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废弃化学品： 

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。  

与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧   

污染包装物： 

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 

废弃注意事项： 

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 

第十四部分 运输信息 

联合国危险货物编号（UN 号）：1296 

联合国运输名称：三乙胺 

联合国危险性分类：3（8） 

包装类别：II 

包装标志：易燃液体 

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 

海洋污染物（是/否）：否 

运输注意事项： 

本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。 

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。 

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 

夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 

中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产

生火花的机械设备和工具装卸。 

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 

铁路运输时要禁止溜放。 

严禁用木船、水泥船散装运输。  

第十五部分 法规信息 

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定： 

中华人民共和国职业病防治法： 

职业病危害因素分类目录：未列入 

职业病分类和目录：未列入 

危险化学品安全管理条例： 

危险化学品目录：列入 

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 

GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》：类别：易燃液体，临界量(t):1000 
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